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   Beide Feuer wurden schnell durch die Aktivierung der automati-
schen Löschampullen Bonpet erlöschen. Feuerschaden war 
minimalisiert durch effektive Bonpet Feuerschutz, während 
die betroffene Umspannwerke, Transformatoren und Zelle 
weiter Funktionfähig waren. Im ersten Feuer war nur ein 
Kontakt, was auf den Foto zu sehen ist, verletzt. Basierend auf 
früheren vergleichbaren Feuer in Trafozellen, schätzten wir, dass 
schnelle Feuerlöschung die Sachschaden von € 80.000 bis € 
120.000 verhindern hat. Im Preis sind keinerlei Ausfallzeitkosten 
berücksichtigt worden.
Petrol Energetika d.o.o., Jurij Bizjak, Strombereich

   Das Feuer, das plötzlich in Müllbehälter  in einem Container-Plat-
tform in die gefährliche Nähe unseres Büros begann, hat un-
sere Sicherheitsleute nicht überrascht. Dank dem Löschampulle 
Bonpet, die ins Mühlbehälter geworfen worden war, wurde das 
Feuer erfolgreich gelöscht. Der Feuer hat sich so nicht auf das 
Gebäude erweitert und so waren auch viel höchere Schaden-
kosten und Lebensgfahr verhindert. Löschampulle Bonpet hat 
die Wirksamkeit und Übereinstimmung mit den garantierten Dat-
en und Leistungen bestätigt.
Unternehmen Promišlennoje Snabženije, Russland, Genkin G.F.,  
Director

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn das Feuer anfängt ist über die Prävention 
zu spät zu denken. Das einzig richtige Alternative 
ist die stendige Bereitschaft auf Feuer. Jedoch 
nicht auf irgendwelche Weise. Da die schwierigste 
Kampfe gerade gegen Feuer sind, sollte Mann 
als Preventive die Löschmittel und Metode die 
zur richtigen Zeit und am richtigen Ort aktiviert 
werden verwenden. Dazu haben wir die richtige 
Lösung und sind stolz und freuen uns, die 
Löschmittel Bonpet zu präsentieren.

Bonpet - einzigartige, Menschen und 
Umweltfreundliche Löschflüssigkeit.

Bonpet Löschflüssigkeit ist für efektivsten 
Auswirkungen beim Feuerlöschung mit kleinen 
Flüssigkeitvolumen und mit einem einzigartigen 
Efekt das dem Feuer Energie abgenohmen ist und 
gleichzeitig im Raum selbst stark die Temperatur 
absenkt wird bekannt. Heute, nach vierzehn 
Jahren Verkuf und Verwendung, sowohl auf dem 
Slowenischen als auch ausländische Märkte, 
eigentlich Welteweit, sind Produkte Bonpet stolz 
presentiert sowohl im vielen Unternehmen als 
auch Privathaushalten. Langsam bauen wir auf 
diesen festen Fundament Stück für Stück ein 
Mosaik der Bonpet Erfolg.

Mit Bonpet Feuerlöscher werden Sie 
beim Brandfall stärker als je zuvor.

Löschampulle Bonpet und eingebautes, 
stabiles Feuerlöschsystem Bonpet sind 
Feuerlöschprodukte, die automatisch ausgelöst 
werden. Wenn die in Ihren Räumen installiert 
sind, werden die Teil von Ihren Eigentum und 
als Ihr Mitarbeiter, kontinuierlich, 24 Stunden am 
Tag, der Raum vor Feuer schützen. Die grosse 
und innovative Bonpetidee wird in Ihr Wohn oder 
Arbeitsbereich ein Gefühl von Sicherheit, wie für 
viele Anwender denen Bonpet das Leben oder 

Eigentum schon gerettet hat, gebracht. Unsere 
grösste Motivation für die ständige Entwicklung 
neuer Produkte ist auch Ihre Zufriedenheit. Wir 
bemühen uns, Ihre Erwartungen zu übertreffen, 
während wir die Feuerlöschsystem Bonpet an 
Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ihren Lebensstil 
anpassen.

Die Zuverlässigkeit wird durch strenge 
Kontrollen des Herstellungsprozesses 
gewährleistet.

Nur unsere höchsten Standards sind Garantie, 
die absolute Zuverlässigkeit der Produkte zu 
erreichen, was wir auch durch Zertifikate nach 
ISO 9001:2008, Zertifizierung durch Bureau 
Veritas, beweisen. Die Tatsache, dass alle unsere 
Produkte, wenn es nötig war, sich aktiviert und 
efektiv das Feuer gelöscht haben, spricht zu 
unseren Gunsten.

Löschflüssigkeit Bonpet hat 
verschiedene Formen angenommen.

Ihre Bedürfnisse führen uns in die Entwicklung 
neuer Produkte, deren gemeinsamer Nenner 
unsere einzigartige Flüssigkeit Bonpet ist. 
Alle unsere Pordukte sind so Reihe nach 
erstellt worden: Automatische Löschampulle, 
Feuerlöschspray, montierte Feuerlöscher, 
Feuerlöscher, Granate, Feuerlöschanhänger 
und Mini - Löschanlage. Ihre Probleme oder 
Begrenzungen beim  Brandbekämpfung 
sind unsere Herausforderungen für weitere 
Entwicklungen und Verbesserungen der 
bestehende und neue Feuerlöscheinrichtungen.

Mit uns sind Sie Feuersicher!

Matej Škerbič
CEO

Sie gegen Feuer!
Der beste Schutz von 
Leben und Eigentum 
gegen Brände.

Lesen SIE KUNDENmeinungen!
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Benutzerliste der BONPET 
PRODUKTE:

AUTOMATISCHE LÖSCHAMPULLE 
BONPET, SLOWENIEN:
•	 Dars
•	 HSE Velenje
•	 Petrol
•	 Petrol Energetika
•	 Agrargenossenschaft Sevnica
•	 Julon
•	 Institut für öffentliches 

Gesundheitswesen Maribor
•	 Kohlenkraftwerk Šoštanj
•	 Cetis
•	 Telekom Slovenije
•	 Heizungswerk Ljubljana
•	 Kohlenkraftwerk Trbovlje
•	 Bank Slovenien
•	 Versicherung Triglav
•	 Versicherung Tilia
•	 Versicherung Adriatic Slovenica,…

Eingebaute Löschanlagen BONPET,
SLOWENIEN:
•	 Gorenje
•	 Lafarge Zement
•	 Arcont
•	 Sava Kraftwerke
•	 Viator & Vektor
•	 OMV Vrtojba Komel Hoče
•	 Kohlenkraftwerk Trbovlje
•	 TET
•	 Slowenische Wirtschaftskammer

AUSLAND:

•	 NATO
•	 Russland Gazprom
•	 Bridgestone
•	 Mitsubishi
•	 Siemens
•	 Toshiba
•	 Sanyo Electric
•	 HP

und viele andere zufriedene 
Partner und Benutzeri!

  Ein stabiles System mit Löschungsflüssgkeit Bonpet wurde auf 
einem Linienvakuumgerät  installiert, wo es zu Überhitzung 
gekommen ist. Beim Überhitzung hat Feuer die PVC-Platten 
gefangen, was es zum  Aktivierung des Feuerlöschanlage führt. 
Dies passiert am 18. Juli 2007 um 01.38 Uhr, das Vakuumgerät 
war aber wieder einsatzbereit nach weniger als zwei Stunden, 
da die rechtzeitige Aktivierung des stabilen Feuerlöschsystems 
irgendwelche zusätzlichen Schaden verhindern hat.
Gorenje d.d., Peter Kobal, Regieassistent von Investitions und  
Wartungskosten

“ Die grosse und 
innovative Bonpetidee 
wird in Ihr Wohn oder 
Arbeitsbereich ein 
Gefühl von Sicherheit, 
wie für viele Anwender 
denen Bonpet das 
Leben oder Eigentum 
schon gerettet hat, 
gebracht. “

“ Nur unsere 
höchsten Standards 
sind Garantie, 
die absolute 
Zuverlässigkeit 
der Produkte zu 
erreichen, was wir 
auch durch Zertifikate 
nach ISO 9001:2008, 
Zertifizierung durch 
Bureau Veritas, 
beweisen. “



Löschflüssigkeit Bonpet ist eine Wässerlösung von anorganischen Salzen und organischen 
Verbindungen. Beim Kontakt mit Feuer ist die Flammensenergie zum Erwärmen und Verdampfen 
von Wasser und der endothermen Zersetzung der Zusatzstoffe die in Löschmittel zugesetzt sind 
verbraucht.

Endotherme Reaktion und die Freisetzung des Gases ersticken das Feuer an der 
Oberfläche des brennen.

Zusammensetzung der Löschflüssigkeit Bonpet verursacht beim Kontakt des Wassers mit der 
heissen Oberfläche schnelle Hitzeübertragung auf chemischen Teil, der sich endotherm Zersetz 
auf Gase, die den Zutritt von Sauerstoff an der Oberfläche und dadurch auch die Verbrennung 
verhindern (CO2 , N2 ).

Beim Auswirkung der Löschflüssigkeit  Bonpet treten endotherme Reaktion und die Freisetzung von 
Gasen auf, die das Feuer auf der Oberfläche unterdrücken (intensive Flächekühlung und ca. 60mal 
grösseres Gasvolumen in vergleich zu Wassertröpfchen),  die notwendige Feuerlöschmittelmengen 
die Man für erfolgreichen Feuerlöschen braucht, sind aber deshalb relativ klein im Vergleich mit 
anderen Löschmittel und Verfahren.

Die Flüssigkeit, die erneute Zündung an der Oberfläche verhindert
Unzersetzte Zusätze, die auf der Oberfläche nach dem Feuerlöschen bleiben, kühlen durch 
endothermen Zersetzung die Oberfläche beim eventuellen Temperaturanstieg. Die Gasentwicklung 
verhindert den Zutritt von Sauerstoff und auf diese Weise auch die erneute Zündung der 
Oberfläche.

Brandbekämpfungsversuche zeigten:
Beim Standardtests der Brandbekämpfung zeigten die Ergebnisse, dass für eine effektive 
Brandbekämpfung Feuer verschiedenen Klassen eine relativ kleine Menge von Löschflüssigkeit 
Bonpet benötigt ist. Es ist nur notwendig ein geeignetes Flüssigkeitzufluss zu beschtimmen,  
die abhängig von der Art und Klasse des Feuers und Brennintensität ist. Die Brandbekämpfungver-
suche wurden bei uns auf der Grundlage unserer eigenen Erkenntnisse über die Wirksamkeit von 
Löschflüssigkeit und nach entsprechende Prüferanforderungen durchgeführt.

LÖSCHFLÜSSIGKEIT BONPET - 
Wasserlösung von anorganischen 
Salzen und organische Verbindungen

Hergestellt nach der Formel, die durch ihre Einzigartigkeit gezeichnet ist.

Vergleich mit dem Gasfeuerlöscher
Löschflüssigkeit Bonpet Auswirkung ist 
mit Gasfeuerlöschung zu vergleichen aber 
mit einem grossen Unterschied, das die 
Löschflüssigkeit Bonpet nur einige Milimeter 
oberhalb der brennenden Oberfläche und 
nicht den ganzen Raum füllen muss. Bei 
endothermen Auflösung der Löschflüssigkeit 
Bonpet nimmt die rund 10-mal mehr Energie 
von brennende Oberfläche als Gas. Wenn das 
Gas zu schnell von gelöschte Fläche auslauft, 
kommt es schnell wegen noch immer grosse 
Hitze zu erneute Entzündung, das aber im Fall 
von Löschflüssigkeit  Bonpet nicht geschehen 
kann.

Vergleich mit dem Wasserfeuerlöscher
Beim Verglich der Löschflüssigkeit Bonpet 
Auswirkung mit Wasserfeuerlöschen 
können wir feststehlen dass der 
Wasserverbrauch für den gleichen Effekt beim 
Wasserfeuerlöschen mehrmals grösser ist, 
vor allem infolge einer weniger effizienten 
Feuerlöschen am senkrechten Flächen. Nach 
Vergleichfeuerlöschungen des normalen 
Feuer A Klasse mit 6% Wassermischung mit 
Löschflüssigkeit Bonpet und beim gleichen 
Löschverfahrens, verbraucht Man bis zu 20-mal 
weniger Löschmittels im Vergleich mit Wasser. 
Das bedeutet auch, relevant weniger indirekte 
Schäden an Sachen, die durch Feuer nicht 
beschädigt waren.
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“ Beim Auswirkung 
der Löschflüssigkeit  
Bonpet treten 
endotherme Reaktion 
und die Freisetzung 
von Gasen auf, 
die das Feuer auf 
der Oberfläche 
unterdrücken. “

“ Beim Standardtests 
der Brandbekämpfung 
zeigten die Ergebnisse, 
dass für eine effektive 
Brandbekämpfung 
Feuer verschiedenen 
Klassen eine relativ 
kleine Menge von 
Löschflüssigkeit 
Bonpet benötigt ist. “



 
AUTOMATISCHE 
LÖSCHAMPULLE BONPET

FEUERLÖSCHSPRAY 
BONPET

EINGEBAUTE 
FEUERLÖSCHANLAGE 
BONPET

FEUERLÖSCHER  
BONPET 2I GRANATE BONPET FEUERLÖSCHANHÄNGER

""MINI" 
Feuerlöschanlage"

Betrieb 	 automatisch 	 manuell 	 manuell 	 manuell 	 manuell 	 manuell 	 automatisch

Lebensdauer 	 10 Jahre 	 5 Jahre 	 unbegränzt 	 5 Jahre 	 5 Jahre 	 minimal 10 Jahre 	 unbegränzt 

Wartungskosten 	 ohne 	 ohne 	 vertragsdefiniert gesätzlich definiert 	 ohne 	 vertragsdefiniert 	 vertragsdefiniert

Brandklassen 	 A,B,F 	 A,B,F 	 A,B,F 	 A,B,F 	 A,B,F 	 A,B,F 	 A,B,F

Menschen, Umwelt und 
Tierfreundlich

	 ja 	 ja 	 ja 	 ja 	 ja 	 ja 	 ja

Herkunft 	 Slowenien 	 Slowenien 	 Slowenien 	 Slowenien 	 Slowenien 	 Slowenien 	 Slowenien

Abmessungen 	 300 mm x  60 mm 	 300 mm x  60 mm 	 nach Projekt 	 370 mm x  100 mm 	 200 mm x  60 mm
	 BONPET 500: 1235x2435 mm, 

BONPET 750: 1235x2435 mm, 
BONPET 1000: 1235x3000 mm

	 nach Projekt

Gesamtgewicht 	 1200 g 	 800 g 	 nach Projekt 	 3700 g 	 600 g
	 Tragbarkeit:  

Bonpet 500, 750: 1000kg,  
Bonpet 1000: 2200kg

	 nach Projekt

Volumen 	 600 ml 	 600 ml 	 nach Projekt 	 2 Liter 	 500 ml 	 500l,750l,1000l 	 nach Projekt

Verwendungszweck
    Automatisches Löschen von 

Anfangsbränden im Innenräumen.
	 Hilfsmittel zum Löschen von 

Bränden jeder Art.

	 Feuerschutz des Eigentums, 
insbesondere für grössere, 
offene und brandgefahrliche 
Bereiche, Geräte, etc..

	 Wirksame Mittel um alle 
Anfangsbrandarten zu löschen.

	 Hilfsmittel um alle 
Anfangsbrandarten zu löschen.

	 Zur Brandbekämpfung aller Art, 
auch auf weniger zugänglichen 
Stellen.

	 Feuerlöschanlage für Küchen 
und weniger feuergefährdeten 
Stehlen.

Garantie 	 10 Jahre 	 2 Jahre 	 1 Jahr 	 2 Jahre 	 2 Jahre 	 2 Jahre 	 1 Jahr  

Feuerlöschwirksamkeit:  A - normale Feuer (Festbrennstoffe)  B - Feuer am brennbare Flüssigkeiten (Kraftstoffe)  
F - Feuer am pflanzliche und tierische Öle und Fette

Produkte die mit Löschflüssigkeit 
Bonpet gefühlt sind
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Automatische Löschampulle Bonpet ist unverzichtbar überall, wo mit schnellen Temperaturanstieg 
beim Feuerausbruch zu rechnen ist (z. B. an der Decke oder an der Wand, der nächstliegende Stehle 
zu den möglichen Feuerausbruch). Die beste Wirkung der automatischen Löschampulle Bonpet beim 
Brand der Klasse A wird erreicht, wenn jede Ampulle ca. 8m 2 der Oberfläche deckt. Geeignet für 
Brandbekämpfung gegen Feuer A, B und F Klasse.

Vorteile:

•	Automatischer Betrieb.
•	Verwendung im geschlossene Räume.
•	Einfache Montage und Demontage.
•	10 Jähriges Lebensdauer und 10 Jährige Garantie.
•	Wartungsfrei.
•	Geeignet  im Brandfällen der A, B und F Klasse.
•	Enthält Menschen und Umweltfreundliches Löschmittel.
•	Kann ins Feuer geworfen sein.
•	Keine Falschalarms - wird nur beim Temperaturansteig aktiviert.
•	Beim Feuerlöschen entschsteht kein zusäzliches Schaden. 

Restflüssigkeit kann abgewischt sein.
•	Ist ästhetisch.
•	Slowenische Herkunft.
•	Zusätzliche Rabatte auf Versicherungenpremien möglich.

Wirkungsweise
Mit Temperaturanstieg bei Brand in 
geschlossenen Raum erwärmt sich auch 
die Löschflüssigkeit, die sich in Glasampulle 
erstreckt. Bei Löschflüssigkeitstemperatur 
um 85 ° C (+ / - 5 ° ), unter Flussigkeitdruck, 
zerbricht die Ampulle, Flüssigkeit fält ins Raum 
und endotherme Prozesse beginnen. Dies 
führt zum Flammensenergieentnahm und 
Raumkühlung. Nebenprodukte der endotherme 
Reaktion sind in kleinen Mengen der Stickstoff 
und Kohlendioxid, die den Zugang von Sauerstoff 
zu brennende Oberfläche verhindern. Auf der 
Oberfläche bleiben die unzersetzte Zusätze die 
durch gebildeten Schutzfilm erneute Entzündung 
verhindern.

Zusätzliche Möglichkeiten
Die Ampulle kann Man mit einem Schutzgitter, die 
Beschädigung des Glases verhindert, abschirmen.

Es kann auch als eine Schultertasche designiert 
sein, wenn die Ampulle bei den längeren 
Wachrunden getragen wird.

Wählen Sie Ihre Farbe
Die Ampulle ist in 
mehreren Farben und in 
Chromkombinationen zu 
bekommen: weiß, weiß-
chrom, rot, rot-chrom, blau-
chrom, silber. Bei Bestellungen 
von grösseren Mengen sind 
auch andere Farben nach 
Nachfrage möglich.

Technische Daten
Abmessungen:  
300mm x  60mm

Gesamtgewicht: 1200 g

Volumen: Inhalt der 
geschlossenen Glasampulle ist 
600 ml Löschflüssigkeit Bonpet.

Das wirksamste Brandschutzmittel für kleine geschlossene Räume ohne ständige 
Menschenanwesenheit und Feuerlöscher mit Design.

Durchgeführte Tests
Die Test in Slowenien sind am Institut für 
Bauingenieurwesen in Ljubljana durchgeführt 
worden (Feuerlöschen: Öl in der Küche, P 651/99-
530-1: Feuerlöschen der brennbare Flüssigkeiten P 
653/99-530-2).

Basierend auf den technischen Zulassung 
Nr.: URSZR GS 01 02 01 00, die im Jahr 2001 
durch das Verteidigungsministerium, Amt für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, erteilt 
wurde, wird die Konformitätserklärung für die 
Bonpet Ampulle ausgestellt.

Funktionalität mit Ästhetik
Obwohl es nicht sein sollte, ist ein Raum vielmals 
mit klassischen Feuerlöscher wegen seiner 
Industrieaussehen nicht ausgestattet. Deswegen 
hat Bonpet diesen ästhetischen Feuerlöscher der 
an eine Lampe erinnert entwickelt . Wir haben 
auch mit Farben gespielt und jeder kann jetzt das 
richtige Produkt für seinen Raum finden
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AUTOMATISCHE  
LÖSCHAMPULLE BONPET



Einfache und zuverlässige Schutzmöglichkeit, das Vermögen am großen, 
offenen und Brandgefährdeten Stellen zu bewahren.

Kugelventil. Dieses pneumatisch angetriebenes Ventil öffnet sich mit Signal von den 
Brandmeldeanlage und sorgt für die Zufuhr der Löschflüssigkeit zu Düsen an der Brandstehele..

Technische Zulassung
Das Verteidigungsministerium hat im Jahr 2001 eine technische Zulassung Nr. URSZR GS 01 02 01 
00 ausgestehlt.

Ausrüstung
Eingebaute Feuerlöschanlage besteht aus mechanischen und elektrischen Elementen und kann 
unter Tiefdruckalange mit Betriebsdruck bis 5 bar gelistet sein. Das bedeutet aber, dass für die 
Rohrleitungen die Röhre und Formstücke mit niedrigen Prüfdruck von 7,5 bar (Wasserleitungen ) zu 
wervenden sind.

Projektplanung
Projektplanung der eingebaute Feuerlöschanlage Bonpet ist Aktivität die für den ganzen Projekt 
am wichtigsten ist. Auf Baisis der geltende Gesetze aus dem Brandschutzgebiet, vorliegende 
Dokumentation und Besichtigung der Objekt bereiten wir Projektdokumentation vor. Die Grundlage 
für die Projektplanung ist die Anzahl der Schutzzonen, basierend auf dem Zahl und Lokation 
der Geräte und Materialien die in Produktion verwendet sind, zu bestimmen. Auf der Grundlage 
der Zonedefinition kann die Menge des Löschflüssigkeit Bonpet berechnet sein. Die maximal 
berechnete Menge des Löschflüssigkeit Bonpet für eine Zone ist die Grundlage für die Auswahl 
der Grössenordnung des Behälters. Mit der Behälter menge der Löschflüssigkeit ist auch die 
Grösse des Moduls mit allen Anlagekomponenten inklusive der Behälter, definiert.

EINGEBAUTE  
FEUERLÖSCHANLAGE BONPET

Eingebaute Feuerlöschanlage mit Lőschflüssigkeit Bonpet ist als Zonelöschanlage nur 
für Innenraumverwendung projektiert. Die Löschanlage ist für Brände A, B und F Klasse 
entwickelt. Die Löschanlage ermöglicht auser automatische auch Manuelle Aktivierung. Die 
Löschanlage und das ganze Konzept ist in verschiedenen Industrietätigkeiten für 
Brandschutz zu verwenden wie z.B.: Lackieranlagen, Transformatoren (extern und intern), 
hydraulische Generatoren, Maschinen, Kunststoffe (Absaugen von Maschinen), Lagerung von 
brennbaren Flüssigkeiten, holzverarbeitende Industrie (Filters, etc.), Gewerberäume, Tunnels 
(in Prüffung!), usw… .

Vorteile
•	 Beim Feuerlöschen entschsteht kein 

zusäzliches Schaden. Restflüssigkeit kann 
abgewischt sein.

•	 Enthält Menschen und Umweltfreundliches 
Löschmittel.

•	 Beim regelmässige Wartung unbegränzte 
Lebensdauer.

•	 Wartungskosten sind mit Vertrag zu regeln.

•	 Slowenische Herkunft.

•	 Besuch und Beratung ohne Kosten für Sie.

Wirkungsweise
Das Funktionsprinzip der Löschanlage ist 
Feuerlöschmitellverwendung als Spray. Bei 
der Instalierung betrachten wir die selben 
Prinzipen wie beim Wasserlöschsysteme, nur 
das wir hier wiel weniger Löschmittel bruachen. 

Wasserlöschsystem haben als Hauptpriorität 
den Feuerleute Intervention zu ermöglichem 
und deshalb haben die auch nach Standards 
längere Verwendungszeiten vorgesehen. 
Hauptaufgabe Bonpet Löschanlage ist aber das 
Feuer zu löschen. Aufgrund seiner Wirksamkeit 
ist aber wesentlich kürzerer Zeit um Feuer 
zu löschen ausreichend (bis 20 Sekunden) 
und keine grosse Wassermengen wie beim 
Wasserlöschen benötigt sind. Angesichts der 
aussergewöhnlichen Löschenfähigkeiten haben 
wir im Behälter  im Vergleichverrechnung 
auf die Oberfläche die geschützt sein 
soll, überraschend geringe Bonpet 
Löschflüssigkeitsmenge.

Durch die Anlage am Behälter, Druckschalter 
und Magnetventil sorgt Stickstoff als 
Löschflüssigkeittreibmittel für den notwendigen 
Behälterdruck. Entlastung der Löschflüssigkeit  
ins Rohrleitung läft über automatischen 

Installationprozess der Löschanlage
In der Installationprozess der Feuerlöschanlage solte Man 
folgendes verfolgen:

•	 Projektdokumentation,

•	 Montage,

•	 Drucktest des Systems,

•	 Fühlung der Behälter mit Löschflüssigkeit Bonpet,

•	 Inspektion und Bestätigung durch einen autorisierten 
Fachman für Feuerlöschsysteme,

•	 Schulung der Anlagebetreiber – 
Investorenentscheidung,

•	 Übergabe der Anlage mit gesamten Unterlagen an 
Investor.
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“ Eingebaute 
Feuerlöschanlage 
mit Löschflüssigkeit 
Bonpet ermöglicht 
ausser automatisches 
Betrieb auch manuelle 
Systemaktivierung. “

“ Die Grundlage für 
die Projektplanung 
ist die Anzahl der 
Schutzzonen, 
basierend auf dem 
Zahl und Lokation der 
Geräte und Materialien 
die in Produktion 
verwendet sind, zu 
bestimmen. “



Feuerlöschspray Bonpet ist innovativ und 
universal, für den mehrmaligen Gebrauch 
und vorallem für die Sicherheit geeignet. Ist 
ein wirksames Hilfsgerät zum Löschen von 
Anfangsbränden vom A, B und F Klasse in Ihrem 
Hause, Garten, Lager, Auto, usw...

Vorteile:
•	 Es ist einfach und sicher zu bedienen.
•	 5 Jährige Lebensdauer, 2 Jährige Garantie.
•	 Wartungsfrei.
•	 Enthält Menschen und Umweltfreundliches 

Löschmittel.
•	 Für mehrmalige Verwendung.

Wirkungsweisse
Manuell. Sicherung entfernen, die Düse in 
Richtung des Feuers drehen und den Griff, um aus 
mindestens 1 Entfernung zu Feuer zu drücken.

Feuerlöscher ist zum Löschen von 
Anfangsbränden, insbesondere am Fetten 
und Ölen in Restaurants, Küchen, Kantinen, 
, Bäckereien, in Büros, Fluren, Werkstätten, 
Betriebe, Lagerhallen, an Motoren, usw. 
zur Brandbekämpfung A, B und F Klasse zu 
verwenden.

Vorteile:
•	 Manuelles Betrieb.
•	 Überall einsetzbar.
•	 Enthält Menschen und Umweltfreundliches 

Löschmittel.
•	 Minimum Löschfähigkeit 8A, 113B, 25F.
•	 2 Jährige Garantie.

Feuerlöschanhänger ist wegen seine Grösse und Mobilität ideal für Brandbekämpfung gegen der A, B und F Klasse 
Brände innerhalb und ausserhalb, weiter in Marinen und Häfen, Flughäfen (Flugzeugreifenlöschung), alle Arten von 
Geschäften, Lackierereien, Trafo und Spannwerke, Tankstellen, in Chemische, Automobil und Ölindustrie, für die 
Brandbekämpfung an alle Verkehrsmittel, Brandbekämpfung an Kunststoffen, Papier, Gummi, Reifen, usw…

Vorteile:
•	 Mindestens 10 Jähriges Lebensdauer und eine 2 Jährige Garantie.
•	 Enthält Menschen und Umweltfreundlichen Löschmittel Bonpet.
•	 Slowenische Herkunft.
•	 Niedrige Wartungskosten, nur Flüssigkeitwechsel.

Hergestellt in drei Versionen:
BONPET 500, BONPET 750, BONPET 1000T

Wirksame Mittel zum Löschen von alle Anfangsbrandarten

FEUERLÖSCHSPRAY BONPET

Mit dem Art »werfen und löschen« setzen wir eine neue Dimension in die 
Funktionalität und Sicherheit beim Brandbekämpfung.

GRANATE BONPET
Einfacher und sicherer Feuerlöscher für alle die Klassik lieben.

FEUERLÖSCHER BONPET 2I

Zum Löschen von allen Artbränden auch im Umgebungen 
 die für Feuerwehr LKWs unerreichbar sind.

FEUERLÖSCHANHÄNGER

Technische Daten

Inhalt:  
600 ml Flüssigkeit Bonpet

Reichweite: 4 m

Verwendungszeit:  
40 Sekunden

Technische Daten
Abmessungen: 
200mm x  60mm

Gesamtgewicht: 600 g

Volumen: Granate änthelt 
500 ml Löschflüssigkeit 
Bonpet in eine Kunststoff-
ampulle.

Technische Daten
Abmessungen:  
370 mm x  100mm

Gesamtgewicht: 3,7 kg

Volumen: 2 l

Feuerlöschanhänger BONPET 500 BONPET 750 BONPET 1000
Abmessungen 1235 x 2435 mm 1235 x 2435 mm 1235 x 3000 mm
Tragbarkeit 1235 x 2435 mm 1000 kg 2000 kg
Behältervolumen 1235 x 3000 mm 750 l 1000 l
Rohrlänge 1000 kg 25–30 m 25–30 m
Spritzweite 1000 kg 30 m 50 m
Aggregat 2000 kg Mitsubishi Mitsubishi
Triebwerk 500 l benzina diesel

Bonpet Granaten werden zum Löschen von 
Anfangsbränden A, B und F Klasse in kleinen 
geschlossenen Räumen, wo man durch werfen 
der Granate aus der Ferne das Feuer löschen 
kann entwickelt. Granate ist das praktischste 
Feuerlöscher, der an zugänglichen und frequenten 
Stellen befestigen sein soll. Es soll auch für 
Sicherheitswachen beim Gebäude, Immobilien und 
andere überwachte Orte erreichbar sein. 

Vorteile:
•	 Granate kann ins Feuerquelle geworfen sein.
•	 Beim Feuerlöschen entschsteht kein zusäzliches 

Schaden. Restflüssigkeit kann abgewischt sein.
•	 Enthält Menschen und Umweltfreundliches 

Löschmittel.
•	 5 Jähriges Lebensdauer und 2 Jährige Garantie.
•	 Wartungsfrei.
•	 Einfache Montage und Demontage.
•	 Slowenische Herkunft.

Wirkungsweise:
Granate wird in unmittelbarer Nähe des Feuers 
geworfen.
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“Mini” Feuerlöschanlage ist zum Löschen von Bränden der A, B und F Klasse mit hohen Brandbekämpfungsefekt mit 
kleinen Volumen von Löschflüssigkeit BONPET in Raum geeignet.

Vorteile:

•	Keine Falschalarms - wird nur beim Temperaturanstieg aktiviert.

•	Beim Feuerlöschen entschsteht kein zusäzliches Schaden. Restflüssigkeit kann 
abgewischt sein.

•	Enthält Menschen und Umweltfreundlichen Löschmittel.

•	Slowenische Herkunft.

•	Kein Limit an Lebensdauer,  1 Jahr Garantie.

•	Niedrige Wartungskosten, nur Flüssigkeitwechsel.

•	Feuerlöschen ohne Raumabdichtung - im Vergleich mit dem Feuerlöschen mit CO2. 

•	Feuerlöschenbegin nicht von Menschenevakuierung abhängig.

•	Auf der Oberfläche gebildete Schutzfilm verhindert erneute Entzündung.

•	Anspruchslosewartung.

•	Unbegrenzte Erkennungsmöglichkeiten des Feuers im Anfangsphase der Brände.

•	Einfache Montage der fleksiblen Branddetektionsrohr, der Brand wird an irgendwelche 
Stelle des Röhres, auch in schwer zugänglichen Stellen detektiert sein.

•	Branddetektion wird durch einen externen Faktor, wie Vibration, Schock, höhe Öl, Fett 
und Staubkonzentration nicht beeinträchtigt.

•	Detektion und Aktivierung beim Brand ist nicht durch Spannungsquelle abhängig.

Automatische, effiziente und einfache Löschen von Bränden in Küchen und kleinere 
Feuergefährdeten Gebieten.

“MINI” Feuerlöschanlage

Wirkungsweise
Das Funktionsprinzip basiert auf einer speziellen fleksiblen 
Rohr, das als Wärmesensor wirkt. Durch die flexibilität und 
elastizität kann das Rohr an der gesamten Ausrüstung die 
Feuergeschützt sein soll installiert sein. Auf der einen Seite 
wird das Rohr an ein spezielles Ventil und auf die andere 
Seite an manuellen Aktivator verbundet. Der Rohr ist unter 
Druck von 18 bar, Rohrdurchmesser ist 6 mm, das Rohr wird 
bei eine Temperatur von 160-180 ° C verformt und aktiviert. 
Beim Brandfall wird das Rohr wegen höhe Temperatur 
und Flammenwirkung zerbrechen und dadurch wird zum 
Druckabfall kommen, deren Wirkung auf das Ventil aber 
automatisch die Löschung durch Löschflüssigkeit aktiviert.

Die Möglichkeit der manuellen 
Feuerlöschanlageaktivierung
Das manuelle Feuerlöschanlageaktivierung wird durch 
Aktivationstaste am ende des Wärmedetektorsrohr 
ermöglicht. Wesentlicher Teil der Taste ist ein 
Manometeradapter, das den Druck im Aktivierungsfase 
kontroliert.

Rohrleitung
Hinter Behälter ist ein DN15 Ventil und die Röhre hinter 
aus Kupfer, verzinktem Eisen oder Rostfreiestahl wegen 
der Betriebsmöglichkeit im offenen und geschlossenen 
Räumen. Die Rohre solten bis Druck 20 bar getestet sein.

Technische Daten
Behälterinhalt 6 l: bis 5 Düsen, 
Abstand zwischen Düsen bis 80 cm, 
Gesamtrohrlänge bis 4 m.

Behälterinhalt 9 l: bis 7 Düsen, 
Abstand zwischen Düsen bis 80 cm, 
Gesamtrohrlänge bis 6 m.

Behälterinhalt 12 l: is 9 Düsen, 
Abstand zwischen Düsen bis 80 cm, 
Gesamtrohrlänge bis 8 m.

Der Behälter muss unter Druck von 16 bar  
(bei 20 °C) sein.
Die Betriebstemperatur der Feuerlöschanlage ist 
von 0 °C bis 60 °C.
Treibgas Stickstoff (N2 )

Röhre und Düsen solten oberhalb der 
Kücheelementen und in Leitungskanal 
sein. Leitungabmessungen und 
die Positionen der Düsen müssen 
von einem autorisierten Techniker 
genehmigt und beschtätigt werden.
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KONTROLLBEREICH UND 
MANUELLEAKTIVATOR DRUCKABFALL UND 

SYSTEMAKTIVIERUNGSALARM

BRANDSCHUTZZONE

FLEXIBLE  
RÖHRE

DÜSEN

BRANDQUELLE UND 
FEUERLÖSCHENLOKATION

GASVENTIL
HAUPTSCHALTER

WÄRMESENSORROHR

BONPET  
FLÜSSIGKEITBEHÄLTER



BEIM BRAND 

ENTSCHEIDEN 

DIE SEKUNDEN!
BONPET WELTWEIT

 BONPET SYSTEMS LTD Ph: +386 3 56 14 720
Fax: +386 3 56 14 722

E-mail: info@bonpet.si
Webseite: www.bonpet.si

VERTRIEBSSTANDORT KOPER:
Geschäftsgebäude ROTONDA
Ph: +386 51 368 191

Obrtniška cesta 30
SI-1420 Trbovlje

25 SEK

BONPET
ZUVERLÄSSIGE

FEURELÖSCHSYSTEME

SICHERER GEHT ES NICHT!


